Part number: HYD Ro M A H YDR OMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABNUYECKWE CUCTEMbI

E 787

Orientahili a L con O-Ring
Adjustahle Stud Barrel Tees with 0-Ring
Einstellbare L-AnschluBstutzen mit 0-Ring
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SERIE Pressione 0T CODICE Solo Corpo DESCRIZIONE S1 52 oD1 @ D2 L1 L2 L3 L4 OR
Series Pressure Part no. Body Only Description ‘
Reihe Druck Bestell. nr. chne Mutter Bestellzeichen |
L PN 500 6 |E78780060002NOM| E787-06L | 12 14 4 ] 25 19 12 | 2% 27 } 45 |
L PN 500 8 | E78780080002NOM| E787-08L 12 17 6 4 21 14 27,5 29 | 6x15
L PN 500 10 |E787 8010000 2NOM | E 787 -10L ‘ 14 19 8 \ 6 22 15 | 29 30 | 75415
L PN 400 12 | E787 8012000 2NOM| E 787 -12L i | 224 1o 75 24 17 29,5 32 | o5
L PN 400 15 | E78780150002NOM| E787 - 151 | 19 | 27 12 | 95 28 21 | 325 3% | 12«2 |
L PN 315 18 |E78780180002NOM| E787-18L = 24 32 | 15 | 125 31 235 | 355 40 | 15x2 |
L PN 250 22 | E787 80220002NOM | E787-22L = 27 36 19 | 16 35 275 | 385 44 | 2Dx2|
L PN 250 28 | E78780280002NOM| E787-28L | 36 41 24 | 22 38 305 | 41,5 47 | 26x2 |
L PN 250 35 | E787 8035000 2NOM| E787-351L 41 50 30 \ 28 45 345 | 51 56 | 32x2,5
L PN 160 42 | E787 8042000 2NOM | E 787 -42L 50 60 | 36 | 34 51 40 | 56 B3 | 38x25 |
S PN 630 6 | E787 9006000 2NOM| E 787 - 06 S 12 17 4 \ 25 23 16 | 27 31 | 15|
S PN 630 8 | E787 90080002NOM| E787-08S 14 19 | 5 4 24 17 27,5 32 | exi5|
S PN 630 10 | E787 9010000 2NOM| E787-10S 17 22 7 \ 55 25 175 | 30 34 | 75x1,5
S PN 630 12 | E787 9012000 2NOM| E787-128 17 24 8 | 75 29 215 | 31 38 | 915
S PN 630 14 |E787 9014000 2NOM| E 787 - 14§ 19 27 10 | 85 22 | 3 40 | 10x2 |
S 'PN420 | 16 |E78790160002NOM| E787-16S | 24 30 [ 12 |10 33 | 245 | 365 43 | x|
s PN 420 20 | E 787 9020000 2NOM| E787-208S 27 36 16 \ 13,5 37 265 | 44,5 48 | 16x25 |
S PN420 | 25 | E787 9025 000 2NOM | E787-25§ 36 46 20 18 42 30 50 54 | 20x25 |
S PN 420 30 | E78790300002NOM| E787-30S | 41 50 25 \ 23 49 355 | 555 62 | 25x25 |
S (PN315 | 38 | E787 90380002NOM| E787-38S 50 60 | 32 | 30 57 | 41 |83 | 72 | 3325

Raccordi completi finale —ZN al posto di -2NOM
Complete fittings ending with —=ZN as final code, instead of -2NOM

Bei Vollverschraubungen Code —ZN an Stelle von -2NOM verwenden  Artikel von geringe
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