Part number:

HYDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SY: UKLADY HYDRAULICZNE  TMAPAB/JIUYECKUE CUCTEMbI
- P, -

VALVE D'EQUILIBRAGE SIMPLE A FLASQUER TYPE : A-VBSO-SE-CCAP-EXC-42-FC

CHARGE
CARACTERISTIQUES

- Pression maxi 420 bar ‘-LL c2
- Plage de pression réglable: 250 / 420 bar  E
- Débit maxi 035

: 350 Vmin
- Rapport de pilotage 2211 V2 3| y2
- Raccordement Plan de 3
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- Filtration recommandée : 50 microns T T s é |
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CODE: 210X XX }

DESCRIPTION

Cetie série "42" permet le controle d'un débit important tout en restant dans des dimensions compactes. Avec letype CCA

la section de la chambre du limiteur de pression et le piston pilote sont totalement insensibles & la contre-pression dans
Ia ligne V2. Ces valves sont rec dées lorsque I'équip possede un distributeur & centre fermé avec anti-chocs
( limiteurde pression sur Ja ligne retour ). eiles peuvent étre employées dans des circuits de gavage et dans le cas de valeur
de contre-pressions élevée. Cette valve est specialement congue pour &tre utilisée avec une Cde a distance et des clapets
" parachute"” sur les vérins de fiéche et balancier des grues ( Normes ISO 8643 ). Bonne tolérance a la pollution . Conception
clapet/siege sans fuite.
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CODE

- Variation de pression par tour
de vis de tarage
102 bar

Pression Ap (bar )

ge de livraison pour Q = 5 I/'min
350 bar

arériels décrit dons ces nofices |




VALVE D'EQUILIBRAGE SIMPLE TYPE : A. VBSO. SE. CCAP. EXC. 42. FC

CARACTERISTIQUES
- Pression maxi : 350 bar =
- Plage de pression réglabic : 100 /350 bar F_Jj c2
- Débit maxi : 250 V/min TP -1
- Rapport de pilotage 271 g
- Raccordement :T-TP-Pil: BSPP e
Coté vérin A flasquer Lot |
Coté alimentation : Bride SAE.3000 L e L
- Filtration recommandé 501 T v
- Masse 5.5 Ke e et |
X, i ﬂzi. ‘FSAJ
l CODE:210803 I l Référence : 08.45.65.03.53.35 b ¢ ,Trf Te

DESCRIPTION

Elle permet de controler la vitesse de tige d'un vérin entrainée par une charge motrice. Insensible a Ja contre pression pouvani
se manifester sur la ligne de retour ( V2), Cette valve est plus spécialement destinée au controle des vérins ( 1S0.8643 )
équipant les excavateurs.

1 - ENCOMBREMENT

V2-C2  =34"SAE3000PSI |
TP-PIL- T = 1/4" BSPP

2 - CARACTERISTIQUES

Ap Perte de charge

Pres:

1

* Débit { Vmin }

s modifications qu'elic jugera wiiles sur les matérels décrits dans ces nofices
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