Part number:

HYDROMA [l HIDROMA B HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABNUYECKWUE CUCTEMbI

WARMETAUSCHER - WASSER / OL MODELL MG 80

lieferbar in den folgenden Versi 1: 1-pass / 2-pass / 4-pass

WATER-OIL HEAT EXCHANGER SERIES MG 80

available as version : 1-pass / 2-pass / 4-pass
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2ink anode inclusive for sea water version (need to be changed according demand)

Die hier angegebenen technischen Daten und Angaben sind nicht verbindlich / Over-all dimensions and technical charakteristics are not binding

I ponents
Typ Rohr Rohrplatte Verteiler Deckel Mantelrohr Dichtungen
Type Tube Tube sheets Baffles Covers Shell Seal
STANDARD CuDHP CuZnC40 CuZn37 CuZn40 Fe510.2 rubber-cork
SEA WATER CuNi10Mn1Fe CuZnC40 CuZn37 CuZn40 Fe510.2 rubber-cork
hnische Daten und Abmessungen technical data and dii ions
Typ Ol-Durchflui KW Khlleistung Ol Volumen Gewicht Abmessung (Male Ober alles)
Type Qil volume KW dissipated by oil content weight Dimensions (over all dimension
It/ min 55°C H20=20"C (itr) kg Version| @F 1 L L1
1 pass 1" 150 320 148
MG 80 - 150 - 1/2/4 25-75 4-8 0,65 45 | 2pass 12 150 275 148
4 pass 1 150 273 148
1 pass 1 310 480 308
MG 80 - 310 - 1/2/4 25-80 7-14 1.1 57 2 pass 1% 310 435 308
4 pass 18 310 435 308
1 pass 1" 385 655 383
MG 80 - 385 - 1/2/4 25-80 9-17 13 6 2 pass 1" 385 510 383
4 pass 1 385 510 383
1 pass 1° 560 730 558
MG 80 - 560 - 1/2/4 25-80 12-20 19 7.5 2 pass h ki 560 685 558
4 pass 1 560 685 558
1 pass 1" 715 885 713 Ermittlung der Kiihlleistung /
MG 80 - 715 - 1/2/4 35-120 15-24 23 8 2 pass 1 715 840 713 calculation of cooling power
4 pass 1" 715 840 713 Vi Olvolumen / oil volume 1/ min
1 pass 1% 870 1040 868 Pv Kuhlleistung / cocling power KW
MG 80 - B70 - 1/2/4 40-130 18-29 28 10 2 pass o™ 870 995 868 Tor Ol-Temp.Ein. / Oil-Temp.In °c
4 pass 1" 870 995 868 Tora OkTemp.Aus. / oil-temp.out e
1 pass 1" 1155 1625 1153 Tt Kahiwasser Ein / cool water in °c
MG 80 - 1155 - 1/2/4 40-130 22-36 3.7 135 | 2 pass E 1155 1280 1153 Tez Kuhlwasser Aus / cool water out °c
4 pass o 1155 1280 1153 HFA Keeffizient Wasser / water 14,7
HLP/HFD Koeffizient Ol / factor oil 36
DIAGRAMM KUHLLEISTUNG : bei minimal - maximalem Durchluf HFC Koeffiz. Wasser-Glycol / water-glycol 17,2

COOLING PERFORMACE DIAGRAM : at minimum - maximum oil flow

. -
35 KW P V .&T n] VO |
30 KW/
1 Diagramm Kiihlleistung bezieht sich auf 4 Pass Kiihler
Verhltnis Wasservolumen : Olvolumen bei 4 pass 11
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- o sl Diagram cooling power is related to 4 pass cooler
T ;Jrs___‘ﬁf—”‘ relation of water volume to oil volume at 4 pass 1:1
i e i e { relation of water volume to oil volume at 2 pass 1:2

(with volume relation 1:2 the cooling power increase 20%)

0 10 20 30 40 50 ArC relation of water volume to oil volume at 1 pass 1:3
(with volume relation 1:3 the cooling power increase 40%)
DRUCKVERLUST (32 cst) PRESSURE DROP (32 cst)
2 bar| Kontaktieren Sie uns falls wir Sie bei der Auslegung unterstiitzen kénnen.
Contact us if we can support you to find the correct cooler.
1.5 bar
KORREKTURFAKTOR CORRECTION FACTOR
1 bar| et o cst 10 15 20 30 40 50 60
Factor 0.5 0.65 0.77 1 1.2 14 1.6
0.5 bar|
cst 80 100 200 300
0 bar| Factor 1.8 21 3.3 4.3
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