Part number:

HYDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABIUYECKUE CUCTEMbI

HHY 001/97

Tlakové spinace

07/99

Jak objednavat

801-100-1110

Zavit:

1=G1/8"
2=G1/4"
3=G1/2"

4 = NPT 1/8"

5= G 1/8" kuzelovy
6 = M 10x1 kuzelovy
7=M12
8=M12x1,5

9 = NPT 1/4"

Material:

1=ocel, gal. Zn 5
2 =vanad 1.4305
3 = mosaz 60

Priklad objednavky tlakového spinace:

Specialni verze

Material

Tésnici prvek

Zavit

Maximalni nastavitelny tlak
Typové oznaceni

Tésnici prvek:
Membrana: 1 = Perbunan = NBR
2 = Viton
3 =APTK = EPDM
4 = silicon
5 = neopren
6 = 70CR746 pro Freon
of =
8 = rotacni tésnéni pro olej
9 = rotacni tésnéni pro horkou vodu

Specialni verze:

1 = kontakty se zlatym poviakem
2 = pro pfipojeni na blok
3 = se spojovacim kabelem, oleji vzdornym, délka 1m, 2x0,75

4 = mosaz, niklovy povlak 4=

5 = hlinik

5 = se silngjSi tlakovou pruzZinou




Tlakové spinace

HHY 001/97

07/99

Tlakovy spinac€ - typ 801 ( rozpinaci funkce )

Konektor s vyvodkou PG 7
( na objednavku PG 9)

Typ - objednaci kod

801 -20

801-100

801-200 (801-100K

801 -200 K

Nastavitelny tlak

bar

2-20

10-100

20 - 200 10-100

20-200

Maximaini tlak ( stat )

bar

300 bar

600 bar

Tésnici element

membrana

té&snici krouzek

Opakovatelnost

%

Hystereze

Spinaci frekvence

Maximalni napéti

Maximalni proud

2

Elektrickeé krytf

55

Rozsah pracovnich
teplot

-20 + +80

Vaha

0,09

ZavitZ

standard G 1/4", G 1/8", R 1/8", NPT 1/8", M 10 x 1 kuzelovy, M 12 x 1,5, G 1/2"




Tlakové spinace

HHY 001/97

07/99

Tlakovy spinac€ - typ 802 ( spinaci funkce )

Konektor s vyvodkou PG 7
( na objednavku PG 9)

Typ - objednaci kéd

802 -100

802 - 200

802-100 K

802 - 200 K

Nastavitelny tlak

bar

10-100

20 -200

10-100

20 - 200

Maximalni tlak ( stat )

bar

300 bar

600 bar

Tésnici element

membrana

tésnici krouzek

Opakovatelnost

%

Hystereze

Spinaci frekvence

Maximalni napéti

Maximalni proud

2

Elektrické kryti

55

Rozsah pracovnich
teplot

-20 + +80

Vaha

0,09

ZavitZ

standard G 1/4", G 1/8", G 1/8" kuZelovy, NPT 1/8" M 10x 1, M 12x 1,5, G 1/2"




HHY 001/97

Tlakové spinace

07/99

Tlakovy spinac - typ 803 ( rozpinaci funkce )

Konektor s vyvodkou PG 9

Konektorem Ize pootacet po 60°

Typ - objednaci kéd 803 -10 803-20 | 803-100 | 803-200 |803-100 K| 803 -200K

Nastavitelny tiak bar 1-10 2-20 10-100 20 - 200 10 - 100 20-200

Maximalni tlak ( stat) | bar 300 bar 600 bar

Tésnici element membrana tésnici krouzek

Opakovatelnost %

Hystereze

Spinaci frekvence

Maximalni napéti

Maximalni proud 2

Elektrické krytf 55

Rozsah pracovnich -
teplot -20 + +80

Vaha 0,09

ZavitZ standard G 1/4", G 1/8", G 1/8" kuZelovy, NPT 1/8" M10x1,M 12x 1,5, G 1/2"




HHY 001/97

Tlakové spinace

07/99

Tlakovy spinac - typ 804 ( spinaci funkce )

Konektor s vyvodkou PG 9

Konektorem |ze pootacet po 60°

Typ - objednaci kéd 804 - 10 804-20 | 804-100 | 804 -200 |804 - 100 K| 804 - 200 K

Nastavitelny tiak bar 1-10 2-20 10-100 20 -200 10-100 20-200

Maximaini tlak ( stat) | bar 300 bar 600 bar

Tésnici element membrana tésnici krouzek

Opakovatelnost %

Hystereze

Spinaci frekvence

Maximalni napéti

Maximalni proud 2

Elektricke kryti 55

Rozsah pracovnich
teplot -20 + +80

Vaha 0,09

ZavitZ standard G 1/4", G 1/8", G 1/8" kuzelovy, NPT 1/8" M10x1,M12x 1,5, G 1/2"
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