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HYDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY

UKLADY HYDRAULICZNE

T’MAPABJINMECKUE CUCTEMbI

I A\ W A
DEVIATORE DI FLUSSO A SEI VIE

Six ways diverter valve

DENOMINAZIONE
DENOMINATION

DF 6/ ..

Portata - flow | Pressione massima
TIPO TYPE| A B C|D[E|F[G]|M|N litri/min Max pressure
DF6/14 1/4 128 62 | 77 | 21 |146 | 24 | 35 | 41 60+60 300
DF6/38 3/8 115 56 | 70 | 21 | 112 | 25 | 32 |40,5 60+60 350
DF6/12 1/2 115 62 | 80 | 24 [124( 32 | 36 | 46 90+90 350
DF6/34 3/4 115 66 | 90 | 26 | 132 | 32 | 42 |53,5 120+120 350
DF6/100 1" 115 76 | 98 | 31 | 1562| 32 | 50 (61,5 200+200 300
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CODICE
CODE
510.XY00.000
X Coggg;)re
0 1/4
1 3/8
2 1/2
3 3/4
4 17
Y Schema idraulico

Hydraulic scheme

1 Centro Aperto (tipo F)
Open Centre (F type)

2 Centro Chiuso (tipo B)
Closed Centre (B type)

APPLICAZIONE: sono usati per collegare o
escludere il flusso verso due utilizzi, grazie ad
una sola alimentazione. TIPO F (centro
aperto) tutte le bocche sono collegate tra loro.
TIPO B (centro chiuso) tutte le bocche sono
chiuse.

APPLICATION: Every single thee ways flow
diverter, connects or takes out the oil flow
towards two ports. F TYPE (open centre) all
ports are connected . B TYPE (closed centre)
all ports are closed.
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