Part number: H YDROMA HYDROMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABIWNYECKWUE CUCTEMbI

Membranovy akumulator
Série ELM - CE

0,075-3,5 litru / 100 azZ 250 bar 0SP 320

Konstrukce

M 28 x1.5

Membranovy akumuldtor - nerozebiratelny - membrana s vlisovanym Krytka
talifovym ventilem - plnici Sroub na strané dusiku

Plnici tlak P,

PomérP__ /P, viztabulka

max,

Teplotni rozsah oD

-10°Caz+80°C
Jiné teploty na pozddani

Tlakova kapalina

Standardni provedeni je navrZzeno pro hydraulicky olej (minerdlni Provedeni A = .
olej). PFi pouzitijiné kapalinyje zapotfebi zvolit odpovidajici material N -
membrdny — na pozadani. sw

Montazni poloha

Libovolna. Pro pFipojeni plniciho a zkuSebniho zafizeni VGU je tfeba
ponechat nad plnicim Sroubem prostor alespoii 200 mm. Sroub dota-
hujte momentem 20 Nm.

Provedeni B ]
Zpusob upevnéni 1

SwW E] S

Upeviiovacimi objimkami - viz katalogowy list OSP 775. U provedeni A I
prostfednictvim vnéjsiho zdvitu M 33 x 1,5 a pojistné matice.

tlak nost

bar kg A B C oD F G H I K SW  Pripojeni
ELM 0,075-250 /00 * B:1 0,7 m - 22 64 G %" - - 29 14 32 B
ELM 0,16 -250/00* 6:1 1.0 120 - 22 75 G %" - - 29 14 32 B
ELM 0,32 -210/00* 8:1 1.4 134 - 22 93 G 1" - = 29 14 32 B
ELMO5 -210/00" 8:1 2,0 152 - 22 106 G %" - - 34 17 41 B
ELMO5 -210/00* 0.5 210 8:1 2,0 163 33 22 106 G¥%" M33x15 18 - 24 41 A
ELMO,75 -210/00* 0,75 210 8:1 2,6 177 33 22 122 G %" M33x1,5 18 - 24 41 A
ELM 0,75 -210/00* 0,75 210 841 2,6 166 = 22 122 G %" = = 34 14 41 B
ELM 1 -210/00* 1 210 8:1 35 180 ~ 22 136 G %" > > 34 14 41 B
ELM1  -210/00* 1 210 8:1 3,5 191 33 22 136 G%»" M33x15 18 - 24 41 A
ELM 1,4 -140/90 14 140 8:1 4,2 202 33 22 147 G¥%" M33x15 18 - 24 41 A
ELM 1,4 -140/90 L4 140 8:1 4,2 191 - 22 147 G " - - 34 14 41 B
ELM 14 -210/90 L4 210 8:1 4,2 209 33 22 155 G¥%"  M33x15 18 - 24 41 A
ELM 1,4 -210/90 1.4 210 8:1 4,2 198 - 22 155 G %" - - 34 14 41 B
ELM 2 -100 /90 2,0 100 8:1 3.5 240 = 22 145 G %" - - 34 14 41 B
ELM 2 -250 /90 2.0 250 §:1 1.5 251 = 22 155 G3%" = = 33 16 41 B
ELM 2,8 -250/90 2,8 250 6:1 10,0 268 - 22 174 G3%" - - 33 16 41 B
ELM3,5 -250/90 3.5 250 411 11,0 307 - 22 174 G¥%" - - 33 16 41 B

V souladu se smérnici pro tlakova zarizeni 97/23/ES opatreno znackou CE
*Neni opatfeno znackou CE v souladu s éldnkem 3 smérnice pro tlakova zafizeni 97/23/ES.

Vyrobni tolerance nejsou brany v dvahu. Konstrukéni zmény vyhrazeny.



Membranovy akumulator
Série ELM - CE

0,75-2 litru / 330 a 350 bar

0SP 323

Konstrukce

Membranovy akumuldtor - nerozebiratelny - membrana s vlisovanym
talifovym ventilem - plnici Sroub na strané dusiku.

Plnici tlak P,
Pomér P /P viz tabulka

Teplotni rozsah

-10°Caz+80°C?
-20°Caz+80°C?
-40°Caz+80°C?

1:2):3) iz pryni sloupec tabulky
Jiné teploty na pozadani

Tlakova kapalina

Standardni provedenije navrzeno pro hydraulicky olej (mineralni olej).
Pri pouziti jiné kapaliny je zapotfebi zvolit odpovidajici material
membrény - na pozadani.

Montazni poloha

Libovolna. Pro pFipojeni plniciho a zkusebniho zafizeni VGU je tfeba
ponechat nad plnicim §roubem prostor alespoi 200 mm. Sroub dota-
hujte momentem 20 Nm.

Zplisob upevnéni

Upeviovacimi objimkami - viz katalogowy list OSP 775. U provedeni
prostrednictvim vnéjstho zavitu M 33 x 1,5 nebo M 45 x 1,5 a pojistné
matice.

Typ Provozni | P [P, | Hmot-

tlak nost

bar kg A
ELM 0,75-330/ 00*3) 8:1 3,5 170
ELM 0,75-350 /00 * 2) 0,75 350 B30 &4 170
ELM 1,4 -350/90 2) 1.4 350 g1 7.5 220
ELM 2 -350/90 1) 2,0 350 8:1 1,3 250

V souladu se smérnici pro tlakova zafizeni 97/23/ES opatfeno znackou CE.

Krytka

M 28 x1.5

o

Provedeni A

Sw

Provedeni B

C oD
22 125
16 128
18 156
18 156

*Neni opatfeno znackou CE v souladu s clankem 3 smérnice pro tlakova zafizeni 97/23/ES.

Vyrobnf tolerance nejsou brany v dvahu.

SW

G %"

Ge"

G "
G334

G

M33x1,5

Rozméry v mm

I K SW  Pripojeni

34 16 41 B
34 14 41 B
- 14 41 A
34 16 55 B

Konstrukcni zmény vyhrazeny.



Membranovy akumulator
Série ELM - CE

2,8-3,5 litru / 350 bar OSP 325

Konstrukce
M 28 x1.5

Membranovy akumuldtor - nerozebiratelny - membréna s vlisovanym Krytka

talifovym ventilem - plnici Sroub na strané dusiku. Uj
Plnici tlak P,
PomérP__ /P, viz tabulka.
Teplotni rozsah . oD 3
-10 °C a2 +80 °C 4
Jiné teploty na pozadani.
Tlakova kapalina
Standardni provedeni je navrzeno pro hydraulicky olej (mineralni Varianta A
olej). PFi pouzitijiné kapalinyje zapotfebi zvolit odpovidajici material
# v yr # L i
membrdny - na pozadani. sSw L% I:
F ot | .
Montazni poloha = e
. . sasn i N e . G
Libovolnd. Pro pFipojent plniciho a zkuSebniho zafizeni VGU je tfeba = =
ponechat nad plnicim §roubem prostor alespoil 200 mm. Sroub dota-
hujte momentem 20 Nm.
Varianta B
Zpusob upevnéni . 1
P P SW F wl |

- [=]
Upeviovacimiobjimkami-na pozddani. U provedeniA prostfednictvim |14
vnéjsiho zdvitu M 45 x 1,5 a pojistné matice.
Typ j Provozni Rozméry v mm

tlak
bar . A C oD F G H I K SW  Pfipojeni

ELM 2,8 - 350 / 90 285 18 180  G¥%" M45x15 20 34 16 55 A
ELM 3,5 -350 / 90 325 18 180 G%" M45x15 20 34 16 55 A
V souladu se smérnici pro tlakova zafizeni 97,/23/ES opatfeno znackou CE.
Vyrobni tolerance nejsou brany v dvahu. Konstrukcni zmény vyhrazeny.
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