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Pfimocaré hydromotory

Pfimocaré hydromotory série ZH1

TECHNICKY POPIS - FUNKCE VYROBKU

Piimocary hydromotor ZH1 je prvek, ktery pfeméuje tlakovou energii na energii mechanickou - axiélni silu pistni tyée
v obou smérech. Svou konstrukei nevyzaduiji zvlasini pozadavky na obsluhu a Udrzbu. Pro bezvadnou a bezpeénou
funkei je nutno fidit se provoznimi o technickymi podminkami.

Hydromotor ZH 1je sestaven z irubky s pfesné opracovanym vnitfnim primérem v toleranci H8. Na ni jsou navareny
piipojovaci hrdla pro vstup tlakového oleje s vnitinim zévitem a zétka spoleéné s pevnym okem valce.

Oko valce i oko pistni tyée je standardné osazeno kloubovym loziskem.Viko pro vedeni pisini tyée spolu s tésnicimi
prvky je nasroubovano do frubky plasté valce. Na brousené - lesténé a chromované pistni tyéi rozmérové tolerance f7
je z jedné strany navafeno zdvésné oko, druhy konec tyée je osazen pistem.

PROVOZNIi PODMINKY

Piimocaré hydromotory daného typu nevyZaduji zvlésini pozadavky na obsluhu o provez.

- montéz PCH se musi provadét v podminkéch, které vyluéuji poskozeni funkénich dilt o zabezpeéuji ochranu vniffniho
prostoru pfed vniknutim negistot

- dokladné provést piipojeni PCH na zdroj Hloku (nebezpeéi tniku tlak.oleje) a montaz PCH do systému kinematiky
daného zafizeni

- pracovni poloha PCH je libovolng, pokud neni stanoveno jinak

- radidlni zatiZeni pistni tyce vnéjsi silou, nebo jeji rotaéni pohyb béhem préce jsou nepfipustné

- pfi provozu dbeijte na to, aby nedoslo k mechanickému poskozeni pistni tyce

- hydromotor nesmi byt v koncovych polohdch zatizen vnéjii silou nebo silami setrvaénych hmot odpovidaiicim 1,25
nasobku jmenovitého Haku

- pii zabudovani do mechanickych &asli stroje nebo zafizeni musi byt zajidténo mozné naklapéni télesa hydraulického
vdlce v pfiéném sméru v oblasti dovoleného naklapéni kloubového loZiska

- PCH nesmi byt vystaven agresivnimu prostiedi, z&kladni materiél pistni tyée je Cromoline 40 dosahuijici hodnoty ,9”
dle ISO 4540

TECHNICKE PODMINKY
Pracovni kapalina - hydraulicky minerdlni olej (OH-HM 32, OH-HM 46, OH-HM 64)
Pozadovand fillrace - min. 40 pm, doporuéujeme 25 pm
Teplotni rozsah - kapaliny -20°C + +80°C
- okeli-20°C + +70°C
Klimaticka odolnost - mirné klima N12
Imenovity ok - 16 MPa
Maximalni tlak - 20 MPa
Zkuiebni tlak - 25 MPa

Pracovni rychlost - maximélni 0,5 m- s



Pfimocaré hydromotory

&8 Situace pfivodniho droubeni k roviné kyvani
Série ZH1 R H ]

proP__ 20 MPa
- uréeno pro lehké oz sifedné tezké provozni
podminky bez Humeni v koncovych polohach

A, [T}
20 (od |oD,|2d, [ L[ & | L | L[ M (A8 | cl| e[ Kk R | b Z
N die zvol. 2 d

25 | 12 |35 | 12 [ 142 | 80 | 44 | 18 | 10x1 | 36 | 15 |29.5| 10 | © [175] 180 |m=0,7+Zx0,00656
25 14 | 35 12 | 142 | BO | 44 18 | 10x1 | 36 15 | 295! 10 9 1175 250 m=0,72+Z x 0,00656
32 | 18 | 42 | 20 {170 | 90 | 45 | 35 |12x1,5] 36 | 17 | 39 | 16 | 14 |275] 350 |m=1,5+Zx0,00656
32 | 20 | 42 | 20 | 170 | 90 | 45 | 35 |12x1,5| 36 | 17 | 39 | 16 | 14 [27,5] 400 |m= 1.6 +Zx0,00703
40 | 22 | 50 | 20 | 170 | 90 | 45 | 35 |16x1,5] 36 | 17 716 | 14 [275] 400 |m=2+Zx0,00853
40 | 25 | 50 | 20 | 170 | 90 | 45 | 35 |16x1,5| 36 17 | 43 16 14 | 27,5 450 m = 2+Z x 0,00940
50 | 25 | 60 | 25 | 190 | 102 | 50 | 38 |16x1,5| 43| 16 | 48 | 20 | 18 [32,5| 400 |m=3,1+Zx0,01063
50 | 28 | 60 | 25 | 190102 | 50 | 38 |16x1,5| 43 | 16 | 48 | 20 | 18 [325] 500 |m=3+Zx00114)

| 63 | 32 | 75 | 25 [215 | 116 | 57 | 42 [16x1.5| 50 | 23 |555| 20 | 18 | 35 600  |m=5+Zx0,01652
63 | 36 | 75 | 25 | 215 | 16 | 57 | 42 [16x),5| 50 | 23 |555 20 | 18 | 35 | 750 |m=5+Zx0,01820
70 | 36 | 85 | 30 | 235 | 125 | 65 | 45 |22x1,5]| 54 | 25 |60,5] 22 | 20 |42,5| 650 |m=7,35+2x0,02232 |
70 | 40 | B85 | 30 |235[125| &5 | 45 [22x1,5| 54 | 25 |605| 22 | 20 |425 800 m=7,2+Ix0,02419
80 | 40 | 95 | 30 [ 240 130 | 65 | 45 |22x1,5] 59 | 25 |655| 22 | 20 [42,5] 700 |m=8+2x0,02604
80 | 45 | 95 | 30 1240130 | 45 | 45 |22x1.5| 59 | 25 [655] 22 | 20 [425| 900 |m=9+Zx0,02806
90 | 45 | 105 | 35 | 275 | 140 | 80 | 55 |22x1,5| 64 | 27 |70,5] 25 | 25 |47,5] 800 |m=12+Zx0,0305
90 | 50 | 105 | 35 | 275 | 140 | 80 | 55 |22x1,5| 64 | 27 |70,5| 25 | 25 [47,5] 1000 |m=12,4+Zx0,03344
100 | 50 | 120 | 40 | 155 | 85 | 60 | 27x2 | 73 | 31 | 82 | 28 | 25 |525] 900 |m=17+Zx0,04254
100 | 55 | 120 | 40 (300|155 85 | 60 | 27x2 | 73 | 31 | 82 | 28 | 25 [52.5] 1100 | m=17.242x0,04580
110 | 55 | 130 | 45 | 345|185 | 95 | 65 | 27x2 | 78 | 38 | 87 | 32 | 30 | 60 | 950 |m=23,6+Zx0,04824
110 | 63 | 130 | 45 | 345|185 | 95 | 65 | 27x2 | 78 | 38 | 87 | 32 | 30 | 60 | 1100 |m=23,9+Zx0,05406
125 | 63 | 145 | 50 | 417 | 242 | 105 | 70 | 33x2 | 95 | 50 |94,5| 30 | 35 |62,5| 1000 |m=136,6+Zx0,05700
125 | 70 | 145 | 50 | 417 | 242 [ 105 33x2 | 95 | 50 |94,5| 30 | 35 [62,5| 1350 |m=237,6+Zx0,06300

33x2 | 95 | &1 |102| 44 | 40 | 80 | 1000 |m=51,9+4Zx0,06700

140 [ 70 | 1607 60 [ 457|252 115
140 | 80 | 160 | 60 | 457 [ 252 | 115
160 | 80 | 180 | 70 | 510 | 280 | 130

70
m
90 | 33x2 | 95 | 61 | 102 | 44 | 40 | BO 1150 m= 52,9+Z x 0,07600
100 | 3
160 | 90 [ 180 | 70 | 510 [ 280 | 130 | 100 | 33x2 | 105 | &8 | 112
4 130 | 42x:
130
140
140

90 1150 |m=728+Zx0,08100
90 1500 m = 74,242 x 0,09200
10| 1300 |m=101,9+20,12200]
110 1700 m= 107,5+Z x 0,13400
120 1500 |m=146,3+Zx0,17100
120 1850 m= 147 8+Z x 0,18400

180 100 | 210 | 90 | 547 | 262 | 155 42x2 | 100 | 75 | 130
200 | 100 | 240 | 100 | 602 | 302 | 160
200 | 110 | 240 | 100 | 602 | 302 | 160
Zdvih pistnice podle pfani zékoznika.

Zdvihy véii nez imalni doporuéené nutno k ! na vzpé P
Kloubové lozisko je uzpbsobeno pro mazéni éepem.

Hmaomaosti isou ink ivni v hu + 5% dano v ka

49
49
180 | 90 | 210 | 90 [ 547 [ 262|155 | 130 | 42x2 | 100 | 75 | 130 | 60
60
70

42x2 | 120 | 85 | 145| 7
42x2 | 120 | 85 | 145 | 70

sislalals 5




Pfimocaré hydromotory

Uchyceni hydromotoru série ZH1

Uchyceni ZH1-A

D,
Typvéle | D, | D, | B | @d | X Y n L D, i
25 55 | 40 | 8 | 64 4_| 80 | - -
32 67 | 50 0 4 4 90 i )
40 98 | 8l ; A 5 | 90 /
50 113 95 10,5 [« 102
63 38 | 11 13 5| 116 | & .
70 48 | 120 k ¢ 25 il g e
80 168_| 140 : 3 30 %
90 178 | 150 | 20 5 & 40 | -
100 200 | 170 | 20 7 & 55 2 Lz
110 210 | 180 | 22 - 2 T | & | 185 | ,
125 z Z 7 | 90 | 180 | 8 | 242 | _ m |l
140 65 p 1 | 90 | 210 253 ™ | A% by
160 | 280 28 | 25 | 120 | 230 280 | H | !
180 295 35 | 25 | 130 [ 250 | 8 | 262 | |
200 350 35 | 31 | 150 [ 290 | 8 02 -
Uchyceni ZH1-B p—
Typvéle | @D, @D, B d n i b -0y |
25 75 60 8 A 4 80 | =T
32 88 70 0 4 4 90 -_?1\
40 98 BO : 4 90 ( .
50 113 95 10,5 & 102
63 38 115 3 & i3  hnglicy.
70 48 120 5 3 ¢ 25 L
80 168 140 18 5 3 30 | " ew
90 178 150 20 5 ¢ 40 3
100 198 170 20 7 5 55 | il
10 208 180 Y. 7 ] B85
125 237 205 7 E 242 ad O T
140 267 230 1 957 as N L
1 305 260 28 25 [ 280 | p
180 330 285 35 25 8 262 ' L
200 380 330 35 31 8 302 | B
Uchyceni ZH1-C
Typvalce | A [Bh11| C [df8| E | F [oxas’| W | K | 1,
25 70 | 45 123 [ 15 [45 [12,5 S 117 | 80 |
90 | 55 | 28 | 20 | 53 [17.5 5 |19 ] 90
40 [ 105] 65 | 20 [ 65 | 20 5 119 |90
50 | 120 80 | 33 | 25 | 80 | 20 5 | 22 [102
63 150 ] 100 | 40 | 30 25 0 Y [
70 | 160 110 [ 40 | 30 [ 105 25 | 1,5 | 7 | 27 [125
85| 125 | 45 | 35 [ 15| 30 S5 | 8 [ 31 [130]
90 205] 135 | 50 [ 40 (135135 ] 15 [ 8 [ 33 [140]
| 100|220 150 | 55 | 45 | 150] 35 | 1.5 | 10 | 38 | 155
10 40 160 | 40 | 50 | 160 | 40 | 1.5 | 10 | 40 [ 185
| 125 [2095] 195180 | 60 [ 1950 60 | 2 0 | 50 |242]
| 140 335|215 [ 90 [ 70 [215] 60 | 2 15 | 60 | 252
160|380 240 | 100 | 240 70 |2 | 18 | 68 |=280]
180 [420] 260 | 110 | 90 | 260 80 20 | 75 [262
200 [480] 300 | 120 ] 100 | 90 [ 2 |25]85[302]
|
Uchyceni ZH1-D 1/ 4
Typvilce | B | ¢ | @d | E | F | 6 | H | L 18 s
25 20 | 15 | 84 | 55 [ 73 | 10 | 23 | 80 od_ ©
32 20 15 | 105 | 65 88 10 27 90 T -
40 24 | 20 [1w05] 75 | 100 | 12 | 31 [ 90 -—F
50 24 | 20 | 13 | 88 | 110 | 14 | 38 | 102 = Ltz
63 30 | 25 | 15 [ o [ 138 [ 18 | 50 | 116 M
70 34 | 27 | 17 | 118 | 150 | 20 | 55 | 125 e |
80 40 | 30 | 21 | 140 [ 180 | 24 | 60 [ 130 (© | 1
90 40 | 30 | 21 [ 150 | 190 [ 24 | 65 | 140 -y
100 48 | 34 | 25 [ 170 [[215 [ 26 [ 75 [ 155
110 48 | 34 | 25 | 180 | 230 | 26 | 80 | 185




Pfimocaré hydromotory

Varianty ukonceni pistni tyce

zavésné oko privareno

provedeni 1

@d|18 | 20

22

25

28|32

36

40

45|50 | 55

63

70

80| 90 |100

110

a_|10]10

min

10

12

12

15

15

15

15| 20|20

20

25

30(30|30

@d , H - volte dle nabidkového listu pro zévésnd oka (str. 60+74)

vnitini zavit provedeni 2
2d[ 20|22 25283236 4045|5055 63|70 |80 90100110
11861, 11,3201 s{o4x {2ax1 5 2732 | 730 [ 90 | 362 [ 422 | 42 | oo | oo [ 7 | 752
- WS I 0 | 342 | 4 5m
a2 B 7|E|2 |00 ]8]S 0] 08| 0|6]48
b || o[s|s|a]n]m]n[s]n[s0]nw]wln]mnmn
W w2 2428 |30 38| 8 | 4|65 0700|000
: | 4 || 0|6 &
S, |8 B [on| 12 [y 15 IS 15 (] e 20| 0 (EsE| 0 |3l 3
vnéisi zavit provedeni 3
@d|18[20]22]25]28[32]36[40]45]50]55]63][70]80]90]100[110
(1681 et o1 s ot s o fasan | 272 [ 22 | 302 [ 362 | e | 422 | son | s 75a2 | 78
" | gmasinsmas |70 s00|0a|we|0a|  [ma2
a2 @] r|o|n|0)]5 8|00 H|0 ]
002030 [0 M0 QP05 0] 000000
p I M| 8 &§ 16| 0
s ufwln|nfulola|slals|afoles]n]n]x]|mw
S, ORI I TR N R O R R
otvor pro éep provedeni 4
2d | 18|20 |22|25[28]32]36]|40]45|50]55]63]70
d, [10]12]12]a]s]17[20]22]26]28]30]40]s0
6 6 8 8 8 10 NSIGE 12 NN 15 [RESEl 18 [E
25 | 30 [ a5 | 40 | 45 | s0 [0 [ 70 | 80 | 95 [100] 120135
e |15] 182225293 [36] 43|50 50]64]s0]es
e 13| 15 | 16| 18 | 20| 24 | 26 | 28 || 32| 34 | 38 | 40 | 46

Zvyraznéné rozmeéry jsou prednostni,

ZH2RT

N
I 5 H H
N



Pfimocaré hydromotory

Objednaci kéd

Pro standardni pfimo&aré hydromotory

Série ZH1, ZH1 - A az ZH2RT - D

Dle tabulky strana €. 15, 19, 23, 27

a pro piimocaré hydromotory s vyuzitim zastavbového modulu L, a jinym
nez standardnim ukonéenim pistnich tyéi a uchycovacich ok.

X

ZH1, ZH1-A,
ZH1-B, ZH1-C,
ZH1-D,

ZH2, ZH2-A,
ZH2-B, ZH2-C,
ZH2-D,

Oznadeni oka
plasté valce

- (v pfipadé, Ze ne-
vyuZijete 2adné oko
z naseho katalogu
dopliite do kédu 0)
- st 60+74.

Oznacdeni oka pistni tyce

- (v pfipadg, Ze nevyuZijete Zadné
oko z naseho katalogu dopliite do
kédu 0) - str. 60+74.

Ukonéeni pistni ty€e - (pro samostainé provede-
ni bez oka tyce plali zvyraznéné rozméry. V pripads,
Ze nevyuZijete 2Gdné ukonéeni tyée z naseho
katalogu, dopliite do kédu O) - str. 29.

Poloha vstupd tlaku viéi navafenému oku na plasti
valce (plati pouze pro ZH1, ZH2,RZH2T, ZH2RI] - dle zde

uvedenych ndkresd. E

Zdvih - dle Vaieho konkrétniho pozadavku - nutno kontrolovat maximélni
mozny zdvih z hlediska vzpérné pevnosti - zde Vam mize nopomoci graf

vzpérmné pevnosti dle Eulera str. 77.

ZH2T, ZH2T-A,
ZH2T-B, ZH2T-C,
ZH2T-D,

s |z
iy 3% | 1z

142
142

ZH2RT, ZH2RT-A,

ZH2RT-B,
ZH2RT-C,
ZH2RT-D,

y | ed |

14 5 12
12 | as 12

142
142

Priklad:
ZH1 - 63/36 x 250 -R

—
Mt 5

il

ZH2T -A-80/45x400-2-0-0

sl

® 2

Lm0 750380

Ledhgegneens

Lm0 4000
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