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HYDROMA HYDROMA

HYDRAULI

CKE SYSTEMY

UKLADY HYDRAULICZNE

TMAPABIINYECKUE CUCTEMbI

RIDUTTRICI E LIMITATRICI DI PRESSIONE CON UNIDIREZIONALE
PRESSURE REDUCING WITH RELIEF FEATURE AND FREE FLOW

CHECK
| VRP-R-VU || 05.90.19-X-Y-Z |
78 -
-
10 50 B
P R
© e — = ¢ & —- -
et — 1l
any N b I N i ] ad 1 .
U \J LA I s — i (.
Y —_
# 8.5 r ‘L I
— | | '
== ) NS
= = Qﬂ i b :
:D ——————— @—-~—-—-
Reg
AN EERs
fuas :
R Reg.
22 32 40 DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
44 100
Pressione di lavoro in entrata P max.
) 210 bar
Max. inlet pressure
Pressione in uscita regolata max.
105 bar
Max regulated pressure
Portata max. .
20 l/min
Flow max.
/ Peso
ﬂ/ S Weight Tkg
Trafilamento: circa 0.003 I/min al 90% della
= pressione di taratura standard.
Max leakage: 0.003 I/min at 90% of standard
pressure setting.
- Classe di pulizia dell'olio: almeno 18/14 ISO 4406
T / ! (9 NAS-1638).
| Fluid cleanliness class: 18/14 ISO 4406
(9 NAS-1638) or better.
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FLOU FROM REGULATED TO RESERUOIR (1/min) FLOU AT REGULATED PRESSURE (1/min)
PORTATA DA -Reg.- VERSOD -R-(1/min) PORTATA ALLA PRESSIONE REGOLATA (1/min)
MOLLE / SPRINGS v ATTACCHI / PORT SIZE
Campo taratura Incremento press. Taratura standard P-R-REG
yA min - max bar bar / giro vite bar (Q = 5 I/min) Cod. ordinazione Colore
Adj. press. Press. increase Std. setting bar Ordering code Colour 02 G 3/8
range bar bar / turn (made at 5 I/min)
02 2-21 3 10
04 3-42 5.3 20
06 7-63 7.5 30
10 11-105 13 50
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