Part number: HYD Ro M A H YDR OMA

HYDRAULICKE SYSTEMY  UKLADY HYDRAULICZNE TWAPABJINYECKWNE CUCTEMbI

KATALOG OLEJOZNAKU

0 Olejoznaky $estihranné
= Olstandsaugen Sechskant
Oil windows Hexagon

Zavit M Sestihran Hmotnost ;‘égté'_ Ne
Gewinde M Sechskant Gewicht T e NG F
Thread M Hexagon Weight ype b
(mm) (9)
M16x 1.5 22 22.80 M 06 660
M20x 1.5 27 29.50 M 06 661
M24x15 30 46.10 M 06 662
M27x 15 32 59.70 M 06 663
M33x 1.5 41 79.10 M 06 664
M36x 1.5 41 93.10 M 06 665
Md42x 1.5 50 111.80 M 06 666
M48x 1.5 55 161.00 M 06 667
M52x 1.5 60 176.00 M 06 668
M60x 2.0 70 239.90 M 06 669
Zavit G Sestihran Hmotnost Typ C.
Gewinde G Sechskant Gewicht Best. — Nr.
Thread G Hexagon Weight Type No.
(mm) (9)
G 3/8" 22 22.80 M 06 670
G 1/2" 27 29.50 M 06 671
G 3/4" 32 59.70 M 06 673
G1" 41 79.10 M 06 674
G11/4" 50 111.80 M 06 676
G11/2" 55 161.00 M 06 677
G2 70 239.90 M 06 679
{
L
Zavit M Sestihran Hmotnost Typ €.
Gewinde M Sechskant Gewicht Best. — Nr.
Thread M Hexagon Weight Type No.
(mm) (9)
M16x 1.5 24 21.7 KO 100869 998
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KATALOG OLEJOZNAKU

Technické podminky

@) 1. Pouzité materialy

Téla olejoznakli — automatova ocel ( standard ), Al slitina, mosaz ( zakazka )

Prizor — technické sklo
Odrazova sténa - slitina Al
Tésnéni — vnitini ,O" krouzek NBR (standard ), Viton ( zakazka ), tésnici krouzek

pod zavit Basic
. 2. Povrchova uprava

Oceloveé télo olejoznaku je zinkovano, leskle chromatovano ( modry chromat ), tioustka
zinkovaneé vrstvy je 7-12 um dle CSN EN 1239. Duralové a mosazné olejoznaky jsou bez
povrchové Upravy.

@ 3. Provozni podminky, technické parametry

Olejoznaky zaruCuji tésnost pfi pretlaku 0,5 MPa a podtlaku 0,1 Mpa, pfi
Teplotach - 25°C az +120°C ( na zakazku pro 160°C ). Pfi poklesu hladiny oleje je
pfipustny zbytek oleje na sklenéném prizoru olejoznaku zplsobeny vzlinavosti.

Odrazové sténa musi byt dostatecné svétla, aby dobfe kontrastovala s hladinou oleje.
Pfipojovaci zavit odpovidat CSN 014013.

Q 4. ZkousSeni
Olejoznak se nasroubuje do stény zkusebni nadoby, ktera se naplni syntetickym
olejem viskozity SAE 5W-40. Olej se zahieje na teplotu 130°C a po dobu 2 hodin a pietlaku

0,5 MPa nesmi olejoznak vykazovat netésnosti a nesmi nastat mechanické poskozeni
sklenéného prizoru.
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